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472ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO / COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE / ACCIAIO INOX AISI 304

-25°C ÷ 100°C
Sotto 0°C in presenza di acqua 
con glicole antigelo

Bar

Pressione d’esercizio:  
Fino a 25 Bar

Aria compressa, acqua, oli 
e fluidi compatibili con i 
materiali costruttivi

FIletto d’ingresso:
Cilindrica gas BSPP ISO 228 
da G1-1/2” a G2”
Filetto d’uscita:
Conica gas BSPT ISO 7
R3/4”
Filetto per Manometro:
Cilindrica gas BSPP ISO 228 
G1/2”

REACH
COMPLIANT

Prodotti conformi alla 
direttiva EU 2015/863

Corpo: Acciaio inox AISI 304 
	           con trattamento di 
           elettrolucidatura

CODICE T1 T2 T3 I L N°VIE

4150TRX112344 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 291,0 4

4150TRX112345 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 361,0 5

4150TRX112346 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 431,0 6

4150TRX112347 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 501,0 7

4150TRX112348 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 571,0 8

4150TRX112349 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 641,0 9

4150TRX1123410 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 711,0 10

4150TRX1123411 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 781,0 11

4150TRX1123412 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 851,0 12

4150TRX1123413 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 921,0 13

4150TRX1123414 G 1-1/2” R 3/4" G 1/2" 70,0 991,0 14

4150TRX2344 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 299,0 4

4150TRX2345 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 369,0 5

4150TRX2346 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 439,0 6

4150TRX2347 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 509,0 7

4150TRX2348 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 579,0 8

4150TRX2349 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 649,0 9

4150TRX23410 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 719,0 10

4150TRX23411 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 789,0 11

4150TRX23412 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 859,0 12

4150TRX23413 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 929,0 13

4150TRX23414 G 2" R 3/4" G 1/2" 70,0 999,0 14

 4150TRX	 Ripartitore in acciaio inox AISI 304 

T1 & T3: Filetto femmina
T2: Filetto maschio

Prodotti conformi al 
regolamento CE 1907/2006




