
disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

®

689 VALVOLE INDUSTRIALI / VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 - PASSAGGIO TOTALE

-25°C ÷ 180°C

Bar

Pressione d’esercizio:  
85 Bar (da 1/4” a 1”)
70 Bar (da 1-1/4” a 1-1/2”)
63 Bar (da 2” a 4”)

Impianti industriali, chimici e 
alimentari

Cilindrica gas BSPP ISO 228-1 
da G1/4” a G4” REACH

COMPLIANT

Prodotti conformi alla 
direttiva EU 2015/863

Corpo: Acciaio inox AISI 316

Asta: Acciaio inox AISI 316

Manicotto: Acciaio inox AISI 316

Sfera: Acciaio inox AISI 316

Seggio: PTFE

Maniglia: Acciaio inox AISI 316

Dado: Acciaio inox AISI 316

Guarniz. asta: PTFE

Guarnizione: PTFE

Premistoppa: Acciaio inox 

	 AISI 316

Bloccaggio: Acciaio inox AISI 316

GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

DETTAGLI COSTRUTTIVI
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DISPONIBILITÀ

Disponibile su richiesta con filetto NPT

Prodotti conformi al 
regolamento CE 1907/2006




