
disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

®

749 TUBI TECNICI / TUBO POLIURETANO AUTOESTINGUENTE 

Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende 
dalla pressione di utilizzo.

Bar

Pressione d’esercizio:  
6 - 8 Bar (standard)

Vedi tabella per press. a 20°C

Pressione di scoppio:  
Vedi tabella

Pressione negativa:  
- 0,95 Bar ( - 95 Kpa)

Aria compressa, vuoto, acqua, 
gas e fluidi compatibili con i 
materiali costruttivi

REACH
COMPLIANT

Prodotti conformi alla 
direttiva EU 2015/863

Materiale: Poliuretano con 
ritardanti di fiamma non alogeni

CARATTERISTICHE

- Durezza (DIN ISO 7619-1):

  58 Shore D

- Resistenza alla trazione (DIN53504-S2/ISO37):

  30 MPa

- Abrasione (DIN4649-A):

  30 mm3

- Densità (DIN EN ISO 1183-1-A):

  1,27 g/cm3

CODICE Ø ODxID SPESSORE
(mm)

RAGGIO DI 
CURVATURA

(mm)

PRESSIONE 
D’ESERCIZIO 

A 20°C
(Bar)

MINIMA 
PRESSIONE DI 

SCOPPIO A 20°C
(Bar)

g/m Q.TÀ PER 
MATASSA (mt)

PUKS0604 6x4 1 14 22 37 19,95 50

PUKS0857 8x5,7 1,15 28 18 32 31,43 50

PUKS1075 10x7,5 1,25 38 16 28 43,64 50

PUKS1209 12x9 1,5 45 20 30 62,84 50

PUKS1410 14x10 2 45 24 38 95,76 50

PUKS1611 16x11 2,5 55 28 37 134,66 50

 PUKS	 Tubo in poliuretano autoestinguente

Misure
ODxID

6x4 PUKS0604AZ

8x5,7 PUKS0857AZ

10x7,5 PUKS1075AZ

12x9 PUKS1209AZ

14x10 PUKS1410AZ

16x11 PUKS1611AZ

Azzurro

DISPONIBILITÀ
Disponibile su richiesta e quantità minima 
d’ordine tubo PUKN che soddifa tutti i 
requisiti del nuovo regolamento ferroviario 
europeo EN 45545.

Prodotti conformi al 
regolamento CE 1907/2006




