771 TUBI TECNICI / TUBO SILICONE
CARATTERISTICHE
-60°C + 200°C - Durezza:
55 - 65 Shore A
- Allungamento a rottura (DIN53504 S2):
300- 330 %
X , . - Resistenza alla trazione a 23°C (DIN 53504 S2):
Pressione d’esercizio:
8- 10 MPa
Vedi tabella - Densita:
. . . 1,15-1,19 g/cm?
Pressione di scoppio: 9/
) - Tolleranza:
Vedi tabella SO 3302-1 Classe E2
. Il
Aria compressa, vuoto, acqua MOCA
e fluidi compatibili con i EC 1935/2004
materiali costruttivi
Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006
Materiale: Silicone ) )
3 Prodotti conformi alla
RoHS. direttiva EU 2015/863
SI-FQ Tubo in silicone
PRESSIONE PRESSIONE DI .
TOLLERANZA TOLLERANZA SPESSORE D’ESERCIZIO A SCOPPIO A Q.TA PER
CODICE @ IDxOD @ 1D @ OD (mm) 20°C 20°C g/m MATASSA (mt)
(Bar) (Bar)
SI0305FQ 3x5 +0,5 +0,4 1 2 6 16 100
SI0306FQ 3x6 +0,5 +0,4 1.5 2,5 75 27 100
SI3506FQ 3,5x6 +0,5 +0,4 1,25 3 Q 23 100
SI0406FQ 4x6 +0,5 +0,4 1 3,5 10,5 20 100
SI0407FQ 4x7 +0,7 +0,4 1.5 3,2 Q.6 33 100
SI0508FQ 5x8 +0,7 +0,5 1,5 3.4 10,2 39 100
SI0609FQ 6x9 +07 +0,5 15 37 m 45 100
SI0610FQ 6x10 +0,8 +0,5 2 4 12 63 100
SI0811FQ 8x11 +0,8 +0,7 1.5 3,9 1,7 56 100
SI0812FQ 8x12 +0,8 +0,7 2 4,2 13,6 80 100
SIO912FQ Ox12 +0,8 +0,7 1,5 4 12 62 100
SITO13FQ 10x13 +0,8 +0,8 1,5 4,4 13,2 68 100
SIT014FQ 10x14 +0,8 +0,8 2 5 15 Q5 100
SI215FQ 12x15 +038 +0,8 15 47 14,1 80 100

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso





